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Kontrollsaule

Beschreibung Durch den groBen Einbaubereich inner-
halb der 3mm starken Frontplatte aus
Magnetic-Ein- und Ausgangskontrolltermi-  farblos eloxiertem Aluminium koénnen
nals sind fur vielfaltige Anwendungen und  alle Magnetic-Zutrittskontrollkomponenten
individuelle Systemlosungen konstruiert wie  problemlos montiert werden wie z.B.:
z.B.: ® Sprechanlagen
® Firmen-Ein- und Ausfahrten e Kartenleser
® Parkplatze ® Magnetkartenleser 360 i _—
® Parkhauser ® Induktivkartenleser e i
® Schiebe- und Rolltore ® BerUhrungslose Leser °
e Drehtore ® Geldmunzprufer
® Automatische Waagen o Codemunzprufer
e Codetastaturen
Gehause ® Schltsselschalter/taster
® Bauseits gestellte Teile °
Die Kontrollsdule wurde an das Design des @ Elektrische AnschluBeinheit, g
Schrankengehduses angepasst. Das zink- bestehend aus:
plattierte und phosphatierte 2 mm starke ® Zugentlastung, AnschluBklemmen
Stahlblechgehause mit Edelstahl Sockelrah- und Netzsteckdose 2
men, hat sich bestens bewahrt. ® 200 Watt thermostatgeregelte P
Geblaseheizung
Die mittels Teleskopschienen herausziebare ~ ® AusschnittmalBe 280x 1220 mm °
Frontplatte sowie die abnehmbare Front-
tlre, die jeweils mit Schldssern ausgestattet ~ Die Einbauposition und die Anzahl der °
sind, bieten eine optimale Zugéanglichkeitfur ~ Gerate kann individuell innerhalb der Front-
Wartung und Service. platte (siehe MaBbild MEC 10L-A100) fest-
Die TUre st in Standardausfihrung zur Fahr- ~ gelegt werden.
bahn angebracht, kann aber auf Wunsch an
jeder beliebigen Seite angeordnet werden. Fundament
Die UV-bestandige Kunststoffpulverbe-  Das Fundament ist bauseits nach Magnetic- — o550 b T
schichtung in Fassadenqualitat mit einer  Info MF 5115 zu erstellen.
Schichtstéarke von 70 pm (Farbe RAL 2000  Eine Armierung ist fur Kontrollsdulen nicht
orange) gewahrleistet besten Korrosions-  erforderlich.
schutz. Sonderfarben sind ebenfalls in glei-

cher Qualitat innerhalb der RAL-Farbpalette
lieferbar.

Die herausnehmbare Montageplatte ver-
leiht der Kontrollsaule Schaltschrankcharak-
ter mit optimaler Zuganglichkeit. Sie bietet
ausreichend Platz fur elektrische Einbauten.

Zur Befestigung auf dem bauseitigen Fun-
dament werden Verbundanker M8 und
Befestigungsschienen fuir einfache Montage
und genaue Ausrichtung mitgeliefert.

Einbaumoglichkeiten
Die besondere Ausfuhrung ermoglicht eine

einfache Nutzung fur Fahrzeuge aller Art
vom PKW Uber den Kleinbus bis zum Stapler.
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