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Zubehor

Kontrollpfosten

Beschreibung

Der Magnetic-Kontrollpfosten ist in den
MaBen und Design auf die Schranken
abgestimmt. Verschiedene Zutrittskon-
trollgerate konnen als ideale Ergdnzung zu
den Schrankenanlagen im automatischen
Betrieb eingesetzt werden.

In der Aluminium-Frontplatte kénnen die
Zutrittskontrollgerate oder Schalter je nach
Wunsch des Kunden eingebaut werden.
Die Bedienhohe der eingebauten Kontroll-
gerate in der Frontplatte ist fur den PKW
ausgelegt.

Das Gehause

Das massive Vierkantrohr ist mit einer
Kunststoffbeschichtung versehen, die
einen optimalen Korrosionsschutz bietet.
SerienmaBig ist der Pfosten im Farbton
RAL 2000 beschichtet. Sonderfarben sind
auf Wunsch und gegen Mehrpreis mog-
lich.

Die herausnehmbare Aluminium-Front-
platte gewahrleistet die Zuganglichkeit
der eingesetzten Komponenten.

Das Fundament

Zur Befestigung der Grundplatte ist ein
Fundament 300x300mm mit entspre-
chender Frosttiefe und eingelegtem
Leerrohr @29 fur elektrische Zuleitung
vorzusehen.

MKA 1 P-100

In dieser Ausfthrung ist auf der Front-
platte ein SchlUsseltaster mit Profil-
halbzylinder eingebaut. Durch Drehen des
Schlissels wird ein Offnungsimpuls an die
Schranke gegeben. Es besteht die Mog-
lichkeit, einen bauseitig vorhandenen
Profilhalbzylinder passend zur kunden-
seitigen SchlieBanlage einzusetzen. Mit
der Auslieferung werden 2 Schlissel und
Zylinder mitgeliefert.

MKA 1 P-200

In dieser AusftUhrung ist auf der Front-
platte ein Codekarten-Schalter einge-
setzt. Durch Einschieben der berechtigten
Codekarte wird ein Offnungsimpuls an
die Schranke gegeben. Mit der im
Schalter eingebauten Mutterkarte wird
die Codierung und demzufolge die
Berechtigung bestimmt. Die Codierung
ist magnetisch, also unsichtbar und nach-
ahmungssicher. Die praktisch unbegrenzte
Anzahl von Codierungen erlaubt eine
Vielzahl von Anwendungen.

Die Codekarte ist aus Kunststoff mit
magnetischer Folie. Sonderaufdruck der
Karten gegen Mehrpreis moglich.

MKA 1 P-300

In dieser Ausfuhrung ist auf der Front-
platte ein CodeschlUssel-Schalter einge-
baut. Durch Einschieben des berechtigten
Codeschlussels wird ein Offnungsimpuls
an die Schranke gegeben. Mit der fest
eingebauten Codierung wird die Berech-
tigung bestimmt. Die Codierung ist
magnetisch, also unsichtbar und nach-
ahmungssicher. Die praktisch unbegrenzte
Anzahl von Codierungen erlaubt eine
Vielzahl von Anwendungen.

Der CodeschlUssel ist aus Kunststoff mit
magnetischer Folie und kann auch am
Schlusselbund getragen werden.

170

1074

i

100

0100

Vorder-/Seitenansicht

SARNIKA

AN
’0"“’"‘0\\: N
7Y

1 Leerrohr @ 29

Fundament

a150
~!
o

Draufsicht

1 9] ﬁ%\
10

126

Info-Nummer: MF 5220/D
Technische Anderungen vorbehalten.




